
F36C
Ob Einzelblatt-Einzug oder Endlos-Medien, ob Farbetiketten und -tickets oder ansprechende Geschäftspräsentationen – für alle kleineren 
Druckaufkommen, die Farbe erfordern, ist der Microplex F36C die flexible, schnelle, äußerst zuverlässige und sehr wirtschaftliche Lösung. 
Ein weiteres Plus: der F36C lässt sich dank der beweglichen Traktor-Einheit einfach bedienen; der optional erhältliche Stacker erleichtert 
das Handling.

Etiketten-, Label-, Ticketdruck
Vollfarb-Etikettenproduktion On-Demand
Business- und Workflow-Dokumente

Verarbeitung von Endlos- und Einzelblatt-Medien
Zuverlässiger Papiertransport durch Traktorführung
Bewegliche Traktor-Einheit
Automatische Jobtrennung durch integrierten Cutter
USB 2.0, Ethernet (10/100 Mbit) serienmäßig

F36C

WIRTSCHAFTLICHER 
FARBLASERDRUCK FÜR KLEINE 
DRUCKAUFLAGEN

HIGHLIGHTS / FEATURES / BESONDERHEITEN

Perfekt für:



Microplex Printware AG
Panzerstraße 5 | 26316 Varel | Germany

phone +49 4451 91 37-0 | fax +49 4451 91 37-49

Alle genannten Produktnamen sind Warenzeichen und/oder eingetra-
gene Marken der jeweiligen Firmen. Alle farbig oder kursiv gedruckten 
Angaben sind optional. Technische Daten können jederzeit ohne vorherige 
Ankündigung geändert werden. Alle in diesem Datenblatt gemachten An-
gaben, Preise und Spezifikationen dienen nur der Produktbeschreibung 
und erfolgen ohne Gewähr. Es obliegt dem Käufer sich zu vergewissern, 
dass die Eigenschaften des Produkts seinen Anforderungen im Hinblick 
auf Installation und Betrieb erfüllen. Version 13.03.2018

www.microplex.de

Druckeinheit:

Drucktechnologie	 LED, OPC
	 Wärme-/Druckfixierung
Prozessor	 800 MHz PowerPC 750
Druckgeschwindigkeit	 bis zu 36 Seiten/Minute (A4 Querformat)
	 7,6 m/min
Druckauflösung	 max. 1.200 dpi x 600 dpi
Empfohlenes monatl. Druckvolumen	 bis 150.000 Seiten
Stromversorgung	 220-240 V / 50 Hz
Stromaufnahme	 780 W
Geräusche	 <42 / <54 dB (A) (Stand by / Betrieb)
Abmessungen (BxTxH)	 890 x 620 x 540
Gewicht	 90 kg (ohne Optionen) 
Luftfeuchtigkeit	 20 - 80 % (rel., nicht kondensierend)
Umgebungstemperatur	 10 - 32°C
Schnittstellen	 Seriell: USB 2.0
	 Parallel: IEEE 1284 (Centronics)
	 LAN: Ethernet-Interface
	 10/100 MBit, bi-direktional (TCP/IP)
Speicher	 RAM: 512 MB
	 optional: max. 1.024 MB
	 HD: 40 GB

Bedruckbare Medien

Größe
Formularlänge	 0,5” - 51” (12,7 - 1300mm) 	
	 max. Länge mit Stacker 14” 	
	 (355,6mm) (incl Lochrand)
Formularbreite 	 7” - 12,6” (177,8 - 320mm)
Bedruckbarer Bereich	 11,6” (294mm)

Grammatur
Endlos-Medien	 max. 250 g/m²
Einzelblattzufuhr	 max. 216 g/m²

Papierzufuhr / -ausgabe

Zufuhr
Endlos	 Schubtraktor
Einzelblatt	 530 Blatt (A6 bis A3+)

Ausgabe	
Endlos	 Face up
Einzelblatt	 500 Blatt, Face-Down

Optional	
Stacker	 3000 Blatt (64gm²)

F36C TECHNISCHE DATEN

Emulationen
PCL5c über Windowstreiber


