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Produktinformation

TTF SD200/Schwarz

Formulierung Druckkopf Trager Zertifizierung Zertifizierung Zertifizierung
Wachs/Harz Flat Head PET 4,5 um EN 71/3* ISEGA* RoHS*

+ Einsetzbar auf allen handelstiblichen
Thermotransferdruckern mit Flat-Head-
Druckkopf

+ Sehr gut geeignet fiir Thermotransfer-
Etiketten aus Kunststoff

+ Druckkopfschonend mit sehr gutem
Druckergebnis

+ Druckgeschwindigkeit bis zu 150 mm/s

+ Guter Kontrast und Randschérfe des
Aufdrucks

+ Erhaltlich in den Farben: Schwarz

+ Lebensmittelfreigabe: Ja, durch Institut
ISEGA

Unsere Thermotransferbandqualitat SD200 eignet sich hervorragend zum
Erstellen von Barcodes, Logos, Ziffern oder Buchstaben auf glatten oder
schwach strukturierten Papieroberflaichen sowie PE- und PET-Materialien.
Durch die Wachs-Harz-Mischung ist das Druckergebnis bei dieser Qualitat be-
sonders Randscharf. Das Band ist kompatibel mit allen gangigen Flat-Head-
Thermotransfer—Druckern und erreicht dabei eine ausgezeichnete Transferrate
bei Geschwindigkeiten bis zu 150 mm/s.

Lagerbedinungen und Bestandigkeiten

Lagerzeitraum: Ein Jahr ab Rechnungsdatum

Lagertemperatur. 10 - 35°C

<+

Feuchtigkeit: 30 % - 80 %, ohne Niederschlag

<+

Keine direkte Sonneneinstralung

<+

Kein erhohter Druck auf die Farbbandlagen

Schwarz
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Produktinformation

TTF SD200/Schwearz

Druckgeschwindigkeit

Schmelzpunkt (C DSC)
- B B 1

Einsatzbereich

—

Fach

Optische Dichte des Farbbandes (D)

| - b {

mittel

Optische Dichte des Druckes ()

| | J.

4+——Drucktemperatur

Auftragsgewicht (g/m?)
| - |- | J
Farbbanddicke gesamt (um)

| | | (I | [
T T T T T 1
H 5 8 7 H g 10

niedrig

U [ S —

+——— Flexibilitdat ———m

rayes Papier I glattes Papier | Kunststoff |

Bestandigkeit Anwendungsgebiete
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Textil Dienstleistungen

Behdrden &
dffentlicher Bereich

Bitte beachten Sie, dass die vorliegende Produktinformation rein zu Informations- und
Orientierungszwecken fiir den Kunden konzipiert ist. Deshalb konstituiert diese Produkt-
information weder einen bindenden Charakter noch Verbindlichkeiten der SASS Daten-
technik AG im Hinblick auf bestimmte Produkteigenschaften oder andere qualitatsbe-
zogene Aspekte. Nur die Technische Spezifikation legt abschliefend die einzigen und
endgdltigen Inhalte unserer Sachmangelhaftung fest.

Die Angaben in dieser Produktinformation stiitzen sich auf den Stand unserer Kenntnis-
se und Erfahrungen zum Zeitpunkt ihrer Erstellung. Sie wurden mit gréRtmaoglicher Sorg-
falt erstellt, eine Haftung fur Vollstandigkeit und Richtigkeit kann jedoch nicht tibernom-
men werden. Die Angaben bedeuten keine Garantie oder Eignung flr einen bestimmten
Anwendungszweck. Sie bedeuten keine Erweiterung von Rechten und Pflichten aus dem
jeweiligen Vertragsverhaltnis und befreien den Kunden nicht von seiner Verpflichtung
zur sorgféltigen Priifung, insbesondere der Wareneingangskontrolle und der Eignung des
jeweiligen Produkts fir seinen Anwendungszweck.

Das gilt besonders fur alle weiteren Produktionsschritte, insbesondere solche, welche
dem Applizieren des Produkts folgen und entscheidenden Einfluss auf das Ergebnis
des Applikationsprozesses haben kdnnen, die aber vollstandig auRerhalb des Einfluss-
bereichs der SASS Datentechnik AG liegen. Alle Lieferungen und Leistungen erfolgen
ausschlieRlich auf der Grundlage der, zum Zeitpunkt des Abschlusses des jeweiligen
Kaufvertrages gtltigen Allgemeinen Geschaftsbedingungen der SASS Datentechnik AG,
je nachdem, welche Gesellschaft jeweils als Verkauferin auftritt, sowie der technischen
Spezifikation (TS) fiir das jeweilige Produkt. Die Allgemeinen Geschaftsbedingungen
konnen Sie im Internet auf der Homepage unter https://sass-ag.de/agb abrufen. Die All-
gemeinen Geschaftsbedingungen und die TS senden wir lhnen auf Wunsch auch gerne
zu. Samtliche Muster und Designs sind Eigentum von der SASS Datentechnik AG. Jegli-
che Nachahmung ist untersagt und wird verfolgt. Alle Rechte vorbehalten.

Diese Produktinformation ersetzt vollstandig alle vorangegangenen Ausgaben.

= Zertifizierungen liegen uns vor
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