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M84Pro
IndustrIe-HocHleIstungsdrucker
für dIe ansprucHsvollsten 
anwendungen

MERKMALE 
  stabile industrielle Bauweise

  konzipiert für den einsatz unter 

extremen Bedingungen

  Halbleiter / elektronik

  druck mit variabler auflösung

  windows-kompatibel

  leistungsstarker speicher

  einfache konnektivität

AnwEndungEn
 elektronikfertigung

 vorprodukteindustrie

 auslieferungszentren

 warenlager

 allgemeines ticketing
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TECHNISCHE INFORMATIONEN

M84Pro
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BetrieBsangaBen
stromanforderungen eingangsspannung 200-240 vac (optional 100-120 v) / 130 w (spitze)

abmessungen (B x t x H): 265 x 435 x 341 mm (10,4" x 17,1" x 13,4")

gewicht ca. 18 kg (39,7 lb)

umgebungsbedin-
gungen

Betrieb 5 – 40 ºc / 15 – 85 % rel. luftf. (nicht kondensierend)

lagerung -5 – 60 ºc / 15 – 90 % rel. luftf. (nicht kondensierend)

störfestigkeit gegen die 
entladung statischer elektrizität:

8 kv

OPtiOnen
Zubehör schneidevorrichtung, spendevorrichtung, rückspuler, speichererweiterung, pcMcIa-speichererweiterung, 

echtzeituhr, sato label gallery™

VersCHieDenes
Zulassungen fcc (klasse B), ce, tüv, ul, csa, ccc

Zertifizierungen fcc, ul, csa, ccc, ce, roHs-konform

funktion Zusätzliche funktionen Hex-dumpmodus, individuell erstellbare Zeichen, fortlaufende nummerierung, speichern und aufrufen von 
vorlagen für schnelleres abrufen von daten mit komplexen formaten, applikator-schnittstelle

selbstdiagnose-prüfungen druckkopfkontrolle, erkennung von papierende, farbbandende / farbbandende-vorwarnung (verbleibende 15 – 
30 m),
automatische längenerkennung bei endlosformularen, speicherkartenfehlererkennung, automatische 
druckkopferkennung, testdruck

sCHnittstellen
optionale plug-in-schnittstelle Ieee1284, centronics parallel, rs232c (2400-19.200 Baud), rs232c Highspeed (9600-57.600 Baud),

usB (12 Mbit/s), lan (tcp/Ip-protokoll 10/100Baset), wireless-lan 802.11b/g

sCHriFtarten / sYMBOliK
schriftarten standard-schriftarten Bitmap-schriftarten alphanumerisch und symbol: wB (18x30 punkt), wl (28x52 punkt), Xu (5x9 punkt), Xs (17x17 

punkt), XM (24x24 punkt), XB (48x48 punkt), Xl (48x48 punkt), ocr-a (15x22 punkt), ocr-a (22x23 punkt),
ocr-B (20x24 punkt), ocr-B (30x36 punkt)

rasterschriftarten cg times, cg triumvirate

Barcode 1d-Barcode upc-a/e, Jan/ean-8/13, code 39, code 128, gs1-128 (ucc/ean128), codabar (nw–7), Interleaved 2 von 5, Bookland 
(2/5 Zeichen add-on-code), gs1 dataBar (rss14), composite Jan/ean-8/13; composite upc a/e; composite gs1 
128/cc

2d-Barcode pdf417 (ver2.4), MaXI code (ver3.0), Qr code, gs1 data Matrix (ecc200)

druckdrehung Zeichendaten / Barcode 0°, 90°, 180°, 270°

DrUCKsPeZiFiKatiOnen M84Pro
drucktechnik thermodirekt oder thermotransfer

druckauflösung, punkte/mm (dpi) 8 punkte/mm (203 dpi) 12 punkte/mm (305 dpi) 24 punkte/mm (609 dpi)

Max. druckbereich Breite, mm (Zoll) 104 mm (4,1")

länge, mm (Zoll) 1249 mm (49,2") 833 mm (32,8") 356 mm (14")

druckgeschwindigkeit, mm/s (ips)* bis zu 254 mm/s (10 ips) bis zu 203 mm/s (8 ips) bis zu 152 mm/s (6 ips)

cpu 32-Bit rIsc

druckerspeicher 2 MB standard, 4 MB flash-Memory-Modul (option), 16 MB pcMcIa (option)

VerBraUCHsMaterial (vorzugsweise ist von satO hergestelltes oder zertifiziertes Druckzubehör einzusetzen)
sensortyp I-Marken-sensor (reflektierend), etikettenlückensensor (transmissiv)

druckmaterial etikettenrollen oder endlosetiketten, etiketten mit papier-obermaterial, kunststoffe und endlospapier

druckmaterialdicke 0,08 – 0,26 mm (0,003" – 0,01")

etikettenrolle durchmesser Max. außendurchmesser: Ø 218 mm (8,6"), rollenkerndurchmesser: Ø 76,2 mm (3")

wickelrichtung Innenwicklung

etikettengröße endlos Breite 22 – 125 mm (0,87" – 4,92") 22 – 125 mm (0,87" – 4,92") 22 – 125 mm (0,87" – 4,92")

länge 6 – 1249 mm (0,24" – 49,2") 6 – 833 mm (0,24" – 32,8") 6 – 356 mm (0,24" – 14,0")

Zum abreißen Breite 22 – 125 mm (0,87" – 4,92") 22 – 125 mm (0,87" – 4,92") 22 – 125 mm (0,87" – 4,92")

länge 16 – 1249 mm (0,63" – 49,2") 16 – 833 mm (0,63" – 32,8") 16 – 356 mm (0,63" – 14,0")

schneidevor-
richtung

Breite 22 – 125 mm (0,87" – 4,92") 22 – 125 mm (0,87" – 4,92") 22 – 125 mm (0,87" – 4,92")

länge 30 – 1249 mm (1,18" – 49,2") 30 – 833 mm (1,18" – 32,8") 30 – 356 mm (1,18" – 14,0")

spendevor-
richtung

Breite 22 – 125 mm (0,87" – 4,92") 22 – 125 mm (0,87" – 4,92") 22 – 125 mm (0,87" – 4,92")

länge 30 – 1249 mm (1,18" – 49,2") 30 – 833 mm (1,18" – 32,8") 30 – 356 mm (1,18" – 14,0")

farbband größe Breite: 39,5 mm (1,56") bis 111 mm (4,37"), Max. länge: 450 m (1476')

kerndurchmesser Ø 25,4 mm (1")

wickelrichtung Innenwicklung


