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Einleitung 5

1. Einleitung

Die Traktoreinheit dieses MICROPLEX Drucksystems wurde speziell
entwickelt zur Erweiterung des Basisgerdtes, einem Vollfarbdrucker.
Durch diese Erweiterung wird der Drucker zu einem Drucksystem,
das sowohl Endlos- als auch Einzelblattmedien verarbeiten kann.
Die Papierzufihrungseinheit verfigt Gber einen Traktor sowie
einen geraden Papierweg. Diese Art der ZufGhrung (push tractor)
ermoglicht eine schnelle und zuverlassige Verarbeitung von
Endlosmaterial, sei es Endlospapier oder auch Labelmaterial*?.
Die integrierte Schneidevorrichtung (Cutter) dient dazu,
verschiedene Druckjobs voneinander zu trennen.

*1)

F36C Farbdrucker MPX Traktoreinheit
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Abb. 1.0 MICROPLEX F36 Drucksystem
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6 Einleitung

*1 Hinweise

@ Die im Handbuch aufgefiihrten Bildschirmanzeigen,
Meldungen und Funktionen kénnen aufgrund von
Verbesserungen und Anderungen von denen an lhrem
Drucksystem abweichen.
Fur das Druckerbasisgerat wird eine spezielle Firmware verwendet, um
die technischen Anforderungen zu erfillen.
Aus diesem Grund kann es vorkommen, dass einige Funktionen des
Basisgerates (Einzelblattdrucker) bei verschiedenen Anwendungen von
der Beschreibung in diesem Handbuch abweichen oder nicht verfigbar
sind.

*2 Details zu den Materialspezifikationen finden Sie in Kapitel 10.

Zusatzliche Optionen wie der F36 Power Stacker und der Unterschrank
sind fir das MICROPLEX F36 Drucksystem verfigbar.

F36 Power Stacker

Unterschrank

Abb. 1.b MICROPLEX F36 Drucksystem mit optionalem Unterschrank und Stacker

MICROPLEX F36 Drucksystem Installations- und Benutzeranweisung Ausgabe 1.4



Einleitung 7

1.1. Konventionen

Damit Sie die gewiinschten Informationen schneller finden und
die Anweisungen leichter verstehen kénnen, werden in diesem
Handbuch folgende Konventionen verwendet:

Dieses Symbol weist auf eine mégliche Gefahrensituation hin.

A Das Nichtbeachten dieser Hinweise kann Verletzungen zur
Folge haben, die Funktion des Gerates beeintrachtigen oder zu
Sachbeschadigungen fihren.

Dieses Symbol gibt wichtige Hinweise und Vorschlage fir den

@ sachgerechten Umgang mit der Maschine. Das Nichtbeachten
dieser Hinweise kann zu Stérungen an der Maschine oder in
der Umgebung fihren.

Dieses Symbol zeigt einen Knopf der Traktoreinheit.

Solche Symbole werden in diesem Handbuch verwendet, wenn
einzelne Tasten betdtigt werden sollen, um eine bestimmte
Funktion zu aktivieren.

blaver Text Verknipfung (Link) zu einem anderen Themenabschnitt oder
Dokument. Klicken Sie auf den blau eingefarbten Text, um zu
dem anderen Themenabschnitt bzw. Dokument zu gelangen.

[Meldung ] Anzeigen des Displays werden in eckigen Klammern
wiedergegeben.

MICROPLEX F36 Drucksystem Installations- und Benutzeranweisung Ausgabe 1.4



8 Einleitung

1.2. CE - Konformitat

ATGEPIEX: EG-Konformitatserklarung
H ler. MICROPLEX Printware AG
Panzerstrasse 5
D-26316 Varel
Germany
Erzeyanis: Endlos-Farblaserdrucker
Ty MICROPLEX F36
Stimmt mit folgenden EG- EN 60950-1 [Niederspannungs-Richtlinie)
Richtlinien Gberein. EN 55022/Class B [Einrichtungen der Informationstechnik
Funkstéreigenschaften — Grenzwerte und
Messverfahren)
EN 55024, EN 61000-6-2
EN 61000-3-2 [Storfestigkeit fr Industriebereiche)
EN 61000-3-3 [Begrenzung von Spannungsanderungen,

Spannungsschwankungen und Flicker)

Varel, /z 6 i ZJ/ L IUML
/ ( { Vorstand
Jargen Schmitt

Auf der Basis dieser Erklarung tragt das Produkt das

folgende Kennzeichen: c €
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Vorbereitungen 9

2. Vorbereitungen

Das MICROPLEX F36 Drucksystem besteht im Wesentlichen aus
zwei Hauptkomponenten: der Engine (dem Drucker) und der
Traktoreinheit. Der Drucker, der Rahmen der Traktoreinheit und
die sog. Feederbox werden in separaten Kartons angeliefert.
Hinweis:

Packen Sie zundchst alle drei Komponenten aus (siehe Abschnitt
2.1) und montieren Sie dann die Feederbox auf dem Rahmen, um
die Traktoreinheit zu komplettieren (eine detaillierte Beschreibung
finden Sie in Kapitel 3).

Anschlieflend figen Sie die Traktoreinheit und den Drucker
zusammen, um das MICROPLEX F36 Drucksystem zu
komplettieren. Alle notwendigen Schritte dazu finden Sie in

Kapitel 3.

.
20cm 8in
r

60cm

24in

100cm 40in

100cm 40in
Y

Abb.2.a MICROPLEX F36 Drucksystem: Platzbedarf (Draufsicht)
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10 Vorbereitungen

2.1. Auspacken des F36C-Druckers und der Traktoreinheit

1. Offnen Sie zuerst den Karton des Druckers.
Hinweis: Offnen Sie den Karfon von oben und entfernen
Sie das Verpackungsmaterial, um an den Drucker zu
gelangen.

2. Suchen Sie einen geeigneten Platz fir den Drucker.

3.  Bitten Sie zwei oder mehr Kollegen, Ihnen beim Heben des
Druckers zu helfen.

4. Heben Sie den Drucker aus dem Karton heraus und stellen
Sie ihn auf dem ausgewdhlten Platz ab.

A ACHTUNG: Achten Sie darauf, dass niemand seine Finger unter den
,FuBen” des Druckers hat, wenn er abgestellt wird.
167.5lbs.

A

Abb. 2.1.a Drucker anheben

5.  Entfernen Sie alle Transportsicherungen (Klebeband) vom
Drucker.

MICROPLEX F36 Drucksystem Installations- und Benutzeranweisung Ausgabe 1.4
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Abb. 2.1.b Transportsicherungen (Klebeband) entfernen

6.  Offnen Sie jetzt den flachen Karton, der den Rahmen der
Traktoreinheit enthalt.
Hinweis: Offnen Sie den Karton von oben und entfernen
Sie das Verpackungsmaterial, um an den Rahmen zu
gelangen.

7. Bitten Sie einen Kollegen, Ihnen beim Heben des Rahmens
zu helfen.

8. Platzieren Sie den Rahmen in der Nahe des Druckers.
9.  Entfernen Sie alle Folien, Klebeband etc. vom Rahmen.
10. Offnen Sie jetzt den Karton mit der Feederbox.
Hinweis: Offnen Sie den Karton von oben und entfernen
Sie das Verpackungsmaterial, um an die Feederbox zu

gelangen.

11. Bitten Sie einen Kollegen, lhnen beim Heben der Feederbox
zu helfen.

12. Platzieren Sie die Feederbox in der Nahe des Druckers.

13. Enffernen Sie vorsichtig alle Folien, Klebeband etc. von der
Feederbox.

MICROPLEX F36 Drucksystem Installations- und Benutzeranweisung Ausgabe 1.4



12 Vorbereitungen

2.2. Vorbereitung des Druckers

2.2.1. Vorbereitung der PapiereinlaBseite des Druckers

1. Offnen Sie die Universalzufiihrung (MPT = Multi-Purpose Tray).

MPT -
Gelenk

MPT

Abb. 2.2.1.b Universalzufihrung (MPT) gedffnet

MICROPLEX F36 Drucksystem Installations- und Benutzeranweisung Ausgabe 1.4



Vorbereitungen 13

Die beiden MPT - Gelenke (das linke Gelenk ist in der nachsten
Abbildung gezeigt) missen ausgehakt werden. Die folgenden
Arbeitsschritte missen jeweils fir beide MPT - Gelenke

durchgefihrt werden.

2. Drehen Sie den kleinen Hebel soweit, bis er vom Drucker weg
zeigt (siehe Pfeil in der folgenden Abbildung).

Linker Arm

Hebel

(Achse des
Hebels)

///’

Abb. 2.2.1.c Drehen des kleinen Hebels am linken MPT - Gelenk
(das gleiche muB am rechten MPT - Gelenk erfolgen)

3. Entfernen Sie die Achse, um die beiden ,Arme” des MPT —
Gelenks zu trennen.

MICROPLEX F36 Drucksystem Installations- und Benutzeranweisung Ausgabe 1.4



14 Vorbereitungen

Linker Arm

Achse des
Hebels

Hebel

Abb. 2.2.1.d Entfernen der Achse beim linken MPT - Gelenk
(das gleiche muB am rechten MPT - Gelenk erfolgen)

Der linke “Arm” (siche obige Abbildung) muB3 nun am Drucker
ausgehakt werden.

4. Fassen Sie das Ende des linken “Arms” (siehe folgende Abb.)
und drehen Sie es im Uhrzeigersinn, bis Sie den Arm am
Drucker aushaken kdnnen.

MICROPLEX F36 Drucksystem Installations- und Benutzeranweisung Ausgabe 1.4
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Linker Arm

| |
Abb. 2.2.1.e Linke Seite: Enffernen des Arms durch Drehen im Uhrzeigersinn

5. Jetzt muB3 das zweite MPT - Gelenk ausgehakt werden (das
Gelenk auf der rechten Seite des Papiereinlasses, vergleiche

folgende Abbildung).

Beachte: das Ende dieses “Arms” (das Ende, das am Drucker
befestigt ist) muf3 entgegen(!) dem Uhrzeigersinn gedreht werden,
bis Sie diesen Arm am Drucker aushaken kénnen.

Arm entfernt
durch Drehen
gegen den
Uhrzeigersinn

A N\ §

Abb. 2.2.1.f Rechte Seite: Arm entfernt durch Drehen entgegen
dem Uhrzeigersinnn

MICROPLEX
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16  Vorbereitungen

6. Greifen Sie die kleine Klappe des MPT und heben Sie diese
an (siehe folgende Abbildung).

Kleine

%: Y / Klappe

lri ‘I}I i
Abb. 2.2.1.g Kleine Klappe angehoben

Finden Sie den Verriegelungsmechanismus im Inneren des MPT

(linke Seite).

7. Entriegeln Sie die Rastnase (siehe folgende Bilder).

Verriegelungs-
teil

Rastnase

Abb. 2.2.1.h Detail (linke Seite):-Verriegelungsmechonismus im MPT

MICROPLEX F36 Drucksystem Installations- und Benutzeranweisung Ausgabe 1.4



Vorbereitungen 17

8. Entfernen Sie das Verriegelungsteil aus dem MPT.

e Verriegelungs-
— | ] teil
J

Abb. 2.2.1.i Verriegelungsteil (ausgebaut)

9. Bewegen Sie den Schieber nach oben, um die Abdeckung zu
entriegeln (siehe folgende Abbildung).

Schieber P S—
- i =
\ -ty ' r__'ﬂ Abdeckung
/\ '&5 }"—_‘—_——1 H b =
- N\ : 'y
A

Abb. 2.2.1 ,| | En}rfegeln der Abdeckung

10. Offnen Sie die Abdeckung ein kleines Stiick und halten Sie sie
in dieser Position. (Vergleiche folgende Abbildung.)

11. Fassen Sie jetzt den MPT mit beiden Handen und bewegen
Sie ihn nach links, bis er nicht mehr durch die Fihrungen
gehalten wird.

MICROPLEX F36 Drucksystem Installations- und Benutzeranweisung Ausgabe 1.4



18  Vorbereitungen

Abdeckung

MPT

Abb. 2.2.1 .k MPT vom Drucker entfernen

12. Nehmen Sie ein Stiick Klebeband und fixieren Sie damit den
oberen Teil des MPT wie in der folgenden Abbildung gezeigt.

Dies ist erforderlich, um die Federn im Inneren des MPT an ihrem
Platz zu halten.

Abb. 2.2.1.] Oberen Teil des Mﬁﬁit Klebeband fixieren

MICROPLEX F36 Drucksystem Installations- und Benutzeranweisung Ausgabe 1.4



Vorbereitungen 19

13. Schlielen Sie die Abdeckung des Druckers.

Abb. 2.2.1.m Abdeckung schlieBen

Damit ist die PapiereinlaBseite des Druckers nun fir die
Traktoreinheit vorbereitet.

Abb. 2.2.1.n Entfernung des MPT abgeschlossen

MICROPLEX F36 Drucksystem Installations- und Benutzeranweisung Ausgabe 1.4



20  Vorbereitungen

2.2.2. Vorbereitung der Papierauslaf3seite des Druckers

1. Entriegeln Sie das seitliche Ausgabefach

Seitliches

Ausgabe-
fach

Abb. 2.2.2.a Entriegeln des seitlichen Ausgabefachs

2. Offnen Sie das Papierfach (das seitliche Ausgabefach).

Abb. 2.2.2.b Papierfach gedffnet

MICROPLEX F36 Drucksystem Installations- und Benutzeranweisung Ausgabe 1.4



Vorbereitungen 21

3. Fassen Sie das Papierfach mit beiden Handen und heben Sie
es etwas an (siehe folgende Abbildung).

In dieser Position lassen sich die zwei Scharniere des Papierfachs

am Drucker aushaken.

|4

harnier aushaken

Abb. 2.2.2. Lnkes c

4. Dricken Sie das linke Scharnier nach links, um es am Drucker

auszuhaken.

MICROPLEX F36 Drucksystem Installations- und Benutzeranweisung Ausgabe 1.4



22 Vorbereitungen

/

F)
L

P

Abb. 2.2.2.d Defail: linkes Scharnier bereits ausgehakt

5. Driicken Sie das rechte Scharnier nach links, um es am
Drucker auszuhaken.

Abb. 2.2.2.e Detail: rechtes Scharnier aushaken

6. Entfernen Sie das Papierfach und legen Sie es beiseite.

Damit ist die Vorbereitung der PapierauslaBseite des Druckers
abgeschlossen.

MICROPLEX F36 Drucksystem Installations- und Benutzeranweisung Ausgabe 1.4



Installation der Traktoreinheit 23

3. Installation der Traktoreinheit

3.1. Standort fir das MICROPLEX F36 Drucksystem wdhlen

1. Wahlen Sie einen geeigneten Standort fir das gesamte
MICROPLEX F36 Drucksystem aus.

Beachte: Der Drucker wird spater auf der Traktoreinheit positioniert
werden, dafir muBB genigend Platz vorhanden sein.
Der Standplatz muB3 tragfahig und gerdumig genug sein
fir die Traktoreinheit und den Drucker.

2. Stellen Sie zuerst den Rahmen der Traktoreinheit auf den
ausgewdhlten Platz.

Rahmen der
Traktoreinheit

zwei Winkel

(diese verkleiden i

die Teleskop- ‘bt (lzewmde-
fihrungen) onrungen

Abb. 3.1.a Rahmen der Traktoreinheit auf dem gewahlten Standplatz

MICROPLEX F36 Drucksystem Installations- und Benutzeranweisung Ausgabe 1.4



24 Installation der Traktoreinheit

3.2. Feederbox auf dem Rahmen der Traktoreinheit montieren

1. Lokalisieren Sie die vier Gewindebohrungen in den
Oberseiten der beiden Winkel. (Diese Winkel verkleiden
die zwei Teleskopfihrungen; siehe Abb.3.1.a im vorigen
Abschnitt.)

Die Bodenplatte der Feederbox besitzt dazu passende
Bohrungen.

2. Heben Sie die Feederbox an und setzen Sie diese oben

auf den beiden Winkeln ab.

Hinweis: Richten Sie zuerst die linke Seite der Feederbox
zum Rahmen der Traktoreinheit aus; vergleiche
folgende Abbildung.

Feederbox

Rahmen der
Traktoreinheit

Klappe

Abb. 3.2.a Feederbox auf den Rahmen setzen

3. Offnen Sie die Klappe der Feederbox, um die Feinaus-
richtung der Feederbox auf dem Rahmen zu ermdglichen.
Ziel ist es, die 4 Bohrungen in der Bodenplatte der
Feederbox genau tber den Gewindebohrungen der
Winkel zu positionieren.

MICROPLEX F36 Drucksystem Installations- und Benutzeranweisung Ausgabe 1.4
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Bodenplatte
der
Feederbox
4 Bohrungen
fir die
Schrauben
Klappe

Abb. 3.2.b Detail: Blick in die Feederbox

4. Verwenden Sie die 4 Kreuzschlitzschrauben (Lieferumfang),
um die Feederbox auf dem Rahmen zu befestigen (bzw.
genaver: auf den beiden Winkeln festzuschrauben).

5. Nutzen Sie einen Kreutzschlitzschraubendreher, um die 4
Schrauben fest anzuziehen.

6. Gehen Sie jetzt auf die andere Seite des Rahmens und
bewegen Sie die Feederbox so weit wie mdglich nach
rechts (dies erleichtert die folgende Montage von Drucker
und Traktoreinheit).

MICROPLEX F36 Drucksystem Installations- und Benutzeranweisung Ausgabe 1.4



26 Installation der Traktoreinheit

Feederbox

Abb. 3.2.c Feederbox ganz nach rechts bewegen

3.3. 5 neue Fifle am Drucker montieren plus weitere Schritte

@ 1. Bitten Sie drei oder mehr Kollegen, lhnen beim Heben des

Druckers zu helfen.

167.51hs.

A
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Installation der Traktoreinheit 27

2. Entfernen Sie die 5 originalen “FifBe” von der Unterseite des
Druckers.

3. Nehmen Sie die 5 neuen Fife (Lieferumfang) und montieren Sie
diese an die Unterseite des Druckers.

N Zur Orientierung:
== dies ist der
— Netzschalter des
. Druckers

R
r =

Bodenplatte
des - -
Druckers L : d;,y Neue Fif3e des Druckers

Abb. 3.3.a Drucker anheben zum Austausch der Druckerfiif3e

4. Setzen Sie den Drucker ab, um zundchst die Traktoreinheit
weiter vorzubereiten.

A ACHTUNG: Achten Sie darauf, daf3 niemand seine Finger unter den

,FiBen” des Druckers hat, wenn er abgestellt wird.

5. Nehmen Sie die 5 Original-Fie des Druckers und montieren
Sie diese an die Unterseite des Rahmens der Traktoreinheit.

MICROPLEX F36 Drucksystem Installations- und Benutzeranweisung Ausgabe 1.4



28 Installation der Traktoreinheit

Rahmen der
Traktoreinheit

"~ 5 FiBe am
Rahmen montiert
(verwenden Sie
hierfir die
OriginalfifBe des

Druckers)

Abb. 3.3.b Montage der 5 FiBe an der Unterseite des Rahmens

MICROPLEX

F36 Drucksystem Installations- und Benutzeranweisung Ausgabe 1.4
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3.4. Drucker und Traktoreinheit zusammenfigen

1. Betrachten Sie die folgenden Teile, sie sind auch in der
folgenden Abbildung gezeigt:

> Traktoreinheit: beachten Sie die finf Aufnahmen auf der
Oberseite des Rahmens.
Jede der Aufnahmen besitzt eine zylindrische Vertiefung,
um einen Druckerfu3 aufnehmen zu kénnen.

» Drucker: an der Unterseite des Druckers befinden sich finf

“FiBe”, die zu den Aufnahmen auf der Oberseite des
Rahmens der Traktoreinheit passen.

@ 2. Bitten Sie zwei oder mehr Kollegen, lhnen beim Heben des

Druckers zu helfen.

3. Heben Sie den Drucker an und tragen Sie ihn zur

Traktoreinheit.
ACHTUNG: Achten Sie darauf, da3 niemand seine Finger unter den

,FuBen” des Druckers hat, wenn er abgestellt wird.

MICROPLEX F36 Drucksystem Installations- und Benutzeranweisung Ausgabe 1.4



30 Installation der Traktoreinheit

Rahmen der
Traktoreinheit

Aufnahmen

zylindrische
Vertiefung

Zur Orientierung:
dies ist der
Netzschalter des
Druckers

Bodenplatte
des

Druckers

Abb. 3.4.a Drucker anheben und zum Rahmen der Traktoreinheit ausrichten

@ Die 5 Aufnahmen besitzen zylindrische Vertiefungen, um die FiBe

des Druckers aufnehmen zu kénnen.

MICROPLEX F36 Drucksystem Installations- und Benutzeranweisung Ausgabe 1.4
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4. Richten Sie den Drucker mit seinen 5 Fiflen zu den 5
Aufnahmen der Traktoreinheit aus.

5. Setzen Sie dann den Drucker ab (die Fifle gleiten dabei in

die Aufnahmen und sichern damit die richtige Position des
Druckers zur Traktoreinheit).

Uberpriifen Sie noch einmal, ob die Kanten von Drucker und
Traktoreinheit miteinander fluchten und damit zeigen, daf3 die
Komponenten richtig zusammengefigt wurden.

6. Entfernen Sie eine Originalschraube am Drucker
(siehe folgende Abbildung).

E/‘ 47 A

f/

i‘ — 2
_\i‘m ' i

»

Originalschraube

= entfernt
____,'_...-—_-_-_ ‘4
—= 1;5 Halter (Winkel)
— —-!l..-'_!—' N e for Stecker der
% Traktoreinheit

i . Neue Schraube
= (Randelschraube)

Abb. 3.4.b Vorbereitungen fir den Anschlu3 der Traktoreinheit an den Drucker

MICROPLEX F36 Drucksystem Installations- und Benutzeranweisung Ausgabe 1.4



32 Installation der Traktoreinheit

Halter (Winkel)
fir den Stecker

/ Stecker

Abb. 3.4.c Draufsicht auf den Stecker

7. Nehmen Sie den Stecker der Traktoreinheit (dieser ist an
einen Haltewinkel montiert; siehe obige Abbildung) und
stecken Sie ihn in den zugehdrigen Steckplatz an der
Unterseite des Druckers.

(I L |
7 :;
e 77

Halter (Winkel)
fir den Stecker

Abb. 3.4.d Stecker der Traktoreinheit mit dem Drucker verbinden

8. Sichern Sie die obige Steckverbindung, indem Sie die
Randelschraube (Lieferumfang) montieren.

MICROPLEX
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Installation der Traktoreinheit 33

Randelschraube

Drucker

Feederbox

Abb. 3.4.f Gesamtansicht: Drucker mit Traktoreinheit

9. Bewegen Sie die Feederbox langsam zum Drucker, bis sie
am Drucker anliegt.

MICROPLEX F36 Drucksystem Installations- und Benutzeranweisung Ausgabe 1.4



34 Installation der Traktoreinheit

Abb. 3.4.g Feederbox an den Drucker herangeschoben

Die Installation des MICROPLEX F36 Drucksystems ist
abgeschlossen.

Abb. 3.4.h MICROPLEX F36 Drucksystem

MICROPLEX F36 Drucksystem Installations- und Benutzeranweisung Ausgabe 1.4
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4. Verwendung des F36 Drucksystems

4.1. Ubersicht

1. Schalten Sie den Drucker an.
(Details finden Sie in Abschnitt 4.2).

2. legen Sie lhr zu bedruckendes Material in die Traktoreinheit ein.

(Details finden Sie in Abschnitt 4.3.2).

3. Gilt nur fur Traktoreinheit-T: Stellen Sie die Papierzufihrungseinheit auf die

neue Seitenldnge ein.
(Siehe Abschnitt 4.3.2.2 Modus und Seitenlange einstellen)

4. Uberpriifen und éndern Sie gegebenenfalls die Einstellungen des
Druckertreibers.
(Details finden Sie in Kapitel 6 Verwendung des Druckertreibers).

5. Senden Sie lhren Druckjob zum F36 Drucksystem.

MICROPLEX F36 Drucksystem Installations- und Benutzeranweisung Ausgabe 1.4



36 Verwendung des F36 Drucksystems

4.2, Betrieb des Druckers

@ Verwenden Sie die folgenden Verknipfungen (Links), um den
Inhalt der nachfolgend aufgefihrten Abschnitte anzusehen *
Das SchlieBen des zugehdrigen zusatzlichen Fensters des PDF Readers
bringt Sie zurick zu diesem Handbuch.
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* Wenn Sie auf diese Verknipfungen klicken, gelangen Sie in das
separate Handbuch.

Hinweis: Das zweite/dritte Papierfach fir den Drucker (optionales
Zubehor des Druckers) kann nicht mit dem MICROPLEX F36
Drucksystem kombiniert werden. (Die Installation zusammen
mit der Traktoreinheit ist nicht maglich).

@ Zum Druckertreiber fir die MICROPLEX F36 Serie gehért die Hilfedatei
Opps_h00.chm (Siehe Abschnitt 6.2). Offnen Sie die Hilfe-Datei und
verwenden Sie das Inhaltsverzeichnis oder den Suchindex, um die Datei
nach den gewinschten Informationen zu durchsuchen.
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4.3. Betrieb der Traktoreinheit

Jedes MICROPLEX F36 Drucksystem ist mit einem Traktor fir Endlospapier
ausgeristet. Zwei Versionen sind verfigbar.

Die F36 TraktoreinheitB wird fir Verbrauchsmaterial mit Blackmarks
verwendet.

Die F36 Traktoreinheit-T kann Verbrauchsmaterialien ohne Blackmarks
verarbeiten.

Die Schritte zur Installation der obigen Traktoreinheiten sind identisch, nutzen
Sie die Beschreibungen in den vorherigen Kapiteln fir beide Versionen.

4.3.1. Position und Namen der Komponenten
4.3.1.1. F36 Traktoreinheit-B

Diese Version der MICROPLEX Traktoreinheit verwendet einen
Blackmark - Sensor fir die Synchronisation.

Haube

Traktor

Einstellrad fur
die

Traktorbreite

Drucker

Traktoreinheit

Abb. 4.3.1.1.a MICROPLEX F36 Drucksystem: Komponenten der Traktoreinheit
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38 Verwendung des F36 Drucksystems

4.3.1.2. F36 Traktoreinheit-T

Diese Version der MICROPLEX Traktoreinheit verwendet eine
Lichtschranke und eine Taktscheibe fir die Synchronisation.

Display
(zweizeilig)

Einstellknopf
fir die
Format lange

Einstellrad fur
die
Traktorbreite

Abb. 4.3.1.2.a MICROPLEX F36 mit Traktoreinheit-T
Diese Version hat ein Display mit einem Einstellknopf

MICROPLEX
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4.3.2. Handhabung des Verbrauchsmaterials

@ Durch die Verwendung lhrer MICROPLEX Traktoreinheit kann der
Drucker Endlos/Z-gefaltetes Material mit einer Materialbreite von
18cm bis zu 32cm (7 bis 12,6 Zoll; jeweils inkl. Randlochungen)

verarbeiten. Die max. Druckbreite betragt 29,5cm (11,6 Zoll).

Einschrankungen:

@ Wenn Sie z.B. eine Formatlange von 12 Zoll verwenden, betragt der
Abstand zwischen dem Ende des Ausdrucks und dem Schnitt ca.
zwei Formatlangen.

Zur Zeit wird vor allem im Start/Stop — Betrieb vor den Druckjobs
eine zusatzliche Formatléinge verbraucht (Einheit-B: bis zu zwei
zusatzliche Formatlangen).

Bitte beachten Sie die folgenden Spezifikationen fir die
Blackmarks:

Black Mark:;
26mm from left
7mm from top
Size 152 15 mm

BACK SIDE

Abb. 4.3.2.a MafBlangaben fir die Blackmarks auf lhrem Druckmaterial

4.3.2.1. Einlegen des Endlosmaterials

Die im Folgenden beschriebenen Schritte gelten fir beide Versionen
der Traktoreinheit. (Ausnahme: die Texte zu den Blackmarks wurden
ausschlieBlich fir die F36 Traktoreinheit-B geschrieben.)

@ Im néchsten Abschnitt werden spezifische Informationen fir die F36
Traktoreinheit-T gegeben (Bitte lesen Sie zundchst das folgende und
dann den nachsten Abschnitt 4.3.2.2).

MICROPLEX F36 Drucksystem Installations- und Benutzeranweisung Ausgabe 1.4



40 Verwendung des F36 Drucksystems

1. Plazieren Sie den Karton mit dem Endlospapier unterhalb der
Traktoreinheit. (Siehe Abb. 4.3.2.1.q).

Abb. 4.3.2.1.a Endlospapier positionieren

@ Stellen Sie sicher, daf3 die erste Seite des Endlospapiers die volle

Seitenldnge hat.

2. Stellen Sie sicher, daf} sich die Blackmarks auf der Unterseite des
Papiers befinden. (Beachten Sie die Position des Blackmark

Sensors in Abbildung 4.3.2.1.c.)

shsl as[d
fisl mod mmaS

ot o oot
mm el = el swd

Blackmark

Hdle ADAL

Abb. 4.3.2.1.b Schematische Darstellung: Blackmark auf der Unterseite des
Papiers
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3. Offnen Sie beide Traktorabdeckungen (jeweils in die

senkrechte Position bringen; siehe folgende Abbildung
4.3.2.1.q).

Blackmark -
Sensor

S Tra ktorab-
m  deckungen

Abb. 4.3.2.1.c Beide Traktorabdeckungen 6ffnen

4. Verwenden Sie das Rad (siehe Abbildung 4.3.2.1.d), um
den Traktor auf die Papierbreite lhres Endlosmaterials
einzustellen.

Ziehen Sie zuerst das Einstellrad bis zum Anschlag heraus

@ und drehen es dann (im gezogenen Zustand) im Uhrzeiger-
sinn fir schmaleres Papier oder entgegen dem Uhrzeigersinn fir
breiteres Papier.

Traktor-
abdeckungen

Abb. 4.3.2.1.d Traktor auf die Breite des zu bedruckenden Materials
einstellen

MICROPLEX F36 Drucksystem Installations- und Benutzeranweisung Ausgabe 1.4



42 Verwendung des F36 Drucksystems

5. legen Sie das Papier in den Traktor ein, wie in den
Abbildungen 4.3.2.1.e und 4.3.2.1.f gezeigt.

StachelfGhrungen
des Trakiors

Papierkanten mit
Randlochungen

b
Abb. 4.3.2.1.e Papier einlegen

6. Stellen Sie sicher, daf3 das Papier nicht zu weit in den
Drucker hineinragt. (Eine Uberlappung des Traktors um drei
Lochungen ist OK; vgl. folgende Abbildung).

Papierende
(nicht zu
weit im
Drucker)

Stachelfihrung
" des Traktors

Papierkante
mit
Randlochungen

Abb. 4.3.2.1f Papier auf dem Traktor positionieren
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7. SchlieBen Sie die Traktorabdeckungen der Papierzufihrung.

; = Traktor-
r abdeckungen

8. Stellen Sie den Traktor auf die richtige Papierbreite ein und
spannen Sie das Papier vorsichtig durch Drehung des
Einstellrades.

@ Fur diese Feineinstellung drehen Sie das Einstellrad im

Uhrzeigersinn oder entgegen dem Uhrzeigersinn.

Stachelfihrungen
des Traktors

Einstellrad

Abb. 4.3.2.1.h IFein]usﬁeruné der Traktorweite
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9. Das Papier darf nicht zu lose auf dem Traktor liegen - es
darf aber auch nicht zu stramm gezogen werden.

@ Danach missen sich die Stacheln des Traktors zentrisch in den

Transportlochungen des Endlospapiers befinden.

@ Um Papierstaus zu vermeiden, darf das Papier weder zu lose

noch zu stramm eingelegt werden.

10. Stellen Sie den Drucker auf die neue Papiergrofie ein, falls
notig. (Siehe Abschnitt 4.3.2.2 und Abschnitt 6.4.)

MICROPLEX F36 Drucksystem Installations- und Benutzeranweisung Ausgabe 1.4
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4.3.2.2. Modus und Seitenlénge einstellen (Nur bei Traktoreinheit-T)

Die Schritte zum Einlegen von Endlosmaterial (z.B. Z-gefaltetes Papier)
sind identisch fir beide Versionen der MICROPLEX Traktoreinheit:

F36 TraktoreinheitB und F36 Traktoreinheit-T. Die Schritte sind in dem
vorherigen Abschnitt 4.3.2.1 beschrieben.

Im Folgenden wird beschrieben, wie die Einstellungen der Traktoreinheit
via Display und Einstellknopf gedndert werden.
Dies gilt nur fir die F36 Traktoreinheit-T.

Die F36 Traktoreinheit-T kann Verbrauchsmaterialien ohne
Blackmarks verarbeiten. Synchronisationssignale werden mittels
Taktscheibe und Lichtschranke generiert.

Display
(zweizeilig)

Einstellknopf
fir die

Formatlange

Abb. 4.3.2.2.a F36 Traktoreinheit-T: Einstellknopf und Display zur Eingabe der Seitenlénge
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46 Verwendung des F36 Drucksystems

Schritte zur Einstellung des Modus (MODE) fir das F36 Drucksystem:

Der Modus (Mode) definiert, wie der Farbdrucker und die
Traktoreinheit interagieren.
Der Modus Fanfold Sync ist Fabrikwert (factory default).

Panel - Anzeige

[ MICROPLEX
[MODE: C

@

[ MICROPLEX
[MENU MODE

[CHOOSE MODE
[CONTINUOUS ~ *

[CHOOSE MODE
[FANFOLD SYNC  *

Q00

Bemerkungen

Driicken oder drehen Sie den KNOPF, um das
Startfenster zu sehen.

Das Display wird beleuchtet. "

In diesem Beispiel ist der Endlosmodus aktiv.

C = Continuous = keine Synchronisation
Die Kontrolle von Transport und Schnitt erfolgt
ausschlieBlich durch Befehle. Die Basis-
maschine (Farbdrucker) verwendet keine
Signale von der Traktoreinheit.

Dricken Sie den KNOPF erneut, um in das Meni

zu gelangen.
(Danach kénnen Sie durch Drehung des KNOPFes das
Meni fir den Modus oder die Langeneinstellung wahlen).

Driicken Sie den KNOPF, um das Modus — Meni
zu wahlen (MENU MODE).

Drehen Sie den KNOPF nach links oder rechts, bis
der gewiinschte Modus angezeigt wird:

(Der bisherige Einstellwert ist durch ein Sternchen
markiert).

Driicken Sie den KNOPF", um den synchronisierten

Endlosmodus zu wahlen (FANFOLD SYNC).

(Der Modus wird als Einschaltwert gespeichert).

F = Fanfold Sync = Die Traktoreinheit sendet
Synchronisationssignale zur Basismaschine
(Auswertung der Taktscheibensignale).

'"Wenn Sie langer als 8 Sekunden warten
(Beleuchtung des Displays endet), wird kein neuver
Wert gespeichert (Abbruch ohne
Anderungen). Diese Zeitgrenze gilt fiir jeden
Schritt der Prozedur.
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2690 @ 0900

Schritte zur Einstellung der Seitenldnge (SET LENGTH):

Nachdem Sie neues zu bedruckendes Material (z.B. z-gefaltetes
Papier) eingelegt haben, muss die Seitenlange mit dieser
Bedienfeldfunktion auf die neue Papiergréfie eingestellt werden.
Der Standardwert fir die Seitenlange ist 12 Zoll (Fabrikeinstellung).

Panel - Anzeige

[ MICROPLEX
[MODE: F

[ MICROPLEX
[MENU MODE

[ MICROPLEX
[MENU LENGTH

[SET LENGTH
[ 12.00 INCH

[SET LENGTH
[ 8.00 INCH

[SET LENGTH

[ 8.00 INCH
[SET LENGTH
[ 8.33 INCH

]

12.00 INCH]

]
]

Bemerkungen
Driicken oder drehen Sie den KNOPF, um das
Startfenster zu sehen. Das Display wird beleuchtet. "

Driicken Sie den KNOPF erneut, um in das Meni
zu gelangen.

Drehen Sie den KNOPF nach links oder rechts, bis
das gewiinschte Meni angezeigt wird:

Dricken Sie den KNOPF, um die Seitenléange
einzustellen (SET LENGTH).

Die Maf3einheit ist Zoll (Inch).

Durch Drehung des KNOPFes nach links oder
rechts dndern Sie den ganzzahligen Anteil des
Einstellwerts (in diesem Beispiel: 12).

Eingestellt werden kann die Seitenlénge auf bis zu

255 Zoll (Besonderheit: O = Endlos).

Durch Driicken des KNOPF" wechseln Sie zur
Einstellung der Nachkommastellen der Seitenlange.

Die Drehung des KNOPFes nach links oder rechts
andert den Wert der Nachkommastellen in
1/24 Zoll - Schritten.

Driicken Sie den KNOPF'" noch einmal, um diesen
neuen Wert zu speichern. In diesem Beispiel wird
die Seitenlénge in 8.33 Zoll gedndert (als
Einschaltwert gespeichert).

'"Wenn Sie langer als 8 Sekunden warten
(Beleuchtung des Displays endet), wird kein neuver
Wert gespeichert (Abbruch ohne
Anderungen). Diese Zeitgrenze gilt fiir jeden
Schritt der Prozedur.

MICROPLEX
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Konfiguration des Druckservers 49

5. Konfiguration des Druckservers (Print Server)

Wenn der Druckserver unter Verwendung von TCP/IP mit dem Netzwerk
verbunden wird, kénnen seine Einstellungen und die Drucker-
Menieinstellungen mit einem Webbrowser konfiguriert werden.

HINWEIS

Die in diesem Handbuch verwendeten Netzwerkadressen werden nur als
Beispiel genannt. Die bei Ihrer Installation zu verwendenden Netzwerk-
adressen missen innerhalb des zulédssigen Adressbereichs sein und die
richtige Netzmaske fir Ihr Netzwerksegment (Subnet Mask) haben.

Um die mit dem Webbrowser eingegebenen KonfigurationsGnderungen
zu Ubernehmen, werden Sie zur Eingabe von Benutzername (username)
und Passwort aufgefordert:

Benutzername = root

Voreingestelltes Passwort = die letzen sechs Zeichen der MAC Adresse.
Beachte: beim Passwort ist die Gro3- Kleinschreibung zu beachten,
verwenden Sie Grof3buchstaben.

5.1. Netzwerkubersicht drucken (Network Summary Printout)

Der Ausdruck der Netzwerkibersicht des Druckservers zeigt die MAC
Adresse des Druckers (Ethernet - Adresse).

1. Schalten Sie den Drucker ein.

2. Dricken Sie den Testknopf des Druckservers fir mehr als drei
Sekunden, dann lassen Sie ihn wieder los.

Die MAC - Adresse (Ethernet - Adresse) des Druckers erscheint auf der
ersten Seite unter Allgemeine Informationen (General Information).

Printer Information

Printer Name MicroplexF36-A2D118
Printer Serial Number ALO7019142
Printer Asset Number

General Information

Network Model FastEther8450g

Firmware Version 07.01 File

Web Remote W7.01 DLI
| MAC Address 00:80:87:A2.01:18 |

HUB Link Setting AUTO NEGOTIATION

HUB Link Status OK (100BASE-TX FULL)

Network Status Unicast Packets Received 0 Un:

Danlbate Trancmittad aNnA Ras

Abb. 5.1.a Ausdruck der Netzwerkibersicht

MICROPLEX
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50 Konfiguration des Druckservers

Die ersten sechs Zeichen der MAC Adresse sind gleich fur alle F36
Druckserver.

Die letzen sechs Zeichen der MAC Adresse sind unterschiedlich fir jeden
F36, sie sind erforderlich fir die Installation des Druckservers.

Die Statusergebnisse der Hubverbindung werden auch ausgedruckt
(normal = “OK").

5.2. WebBrowser starten

HINWEIS
Die folgenden Abbildungen zeigen einen Microsoft Internet Explorer.

1. Halten Sie einen Ausdruck der Netzwerkibersicht bereit (vergleiche
vorherigen Abschnitt).

> Die MAC Adresse finden Sie unter der Uberschrift “General
Information” (Allgemeine Informationen).
Sie werden die letzten sechs Zeichen der MAC Adresse (ohne
die Satzzeichen) als Passwort verwenden, wenn Sie sich zum
ersten Mal einloggen.

> Die IP Adresse, Netzmaske (Subnet Mask) und voreingestellter
Gateway sind unter “TCP/IP Configuration” aufgelistet

2. Starten Sie den Webbrowser.

3. Geben Sie die IP Adresse des Druckservers ein.
4. Dricken Sie die ENTER - Taste.

Das Drucker-Statusfenster erscheint.

Beachte

Sie kénnen den Webbrowser auch aus dem AdminManager-
Dienstprogramm heraus starten. Um diesen Weg zu wéhlen,

markieren Sie den entsprechen Druckserver, dann klicken Sie auf
Setup > Setup by HTTP:
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5. Um die einwandfreie Funktion zu gewdhrleisten, andern Sie die
Einstellungen Ihres Browsers (Cache) so, das bei jeder Sitzung
immer die aktuelle Version angezeigt wird. Die Einstellung erfolgt
z.B. beim Internet Explorer etwa wie folgt:

(a) Wahlen Sie im Meni Extras den Unterpunkt
Internetoptionen.

(b) Klicken Sie auf dem “Allgemein” Karteireiter unter
Browserverlauf auf Einstellungen....

Das Fenster ,Tempordre Internetdateien und Verlauf” wird
geoftnet.

(c) Unter Neuere Versionen der gespeicherten Seiten
suchen wahlen Sie Bei jedem Zugriff auf die
Webseite.

(d) Klicken Sie OK.

Hinweis

Wenn Sie die FenstergréBe des Browsers unmittelbar nach Anderung
der Konfiguration andern, kénnen Sicherheitsinformationen
erscheinen.

6. Klicken Sie OK.
7. Klicken Sie auf Administrator Login.

8. Das Verbindungsfenster (Verbindung herstellen mit) wird
angzeigt.

9. Geben Sie “root” fir den Benutzernamen und lhr Passwort (in
Zeile Kennwort) ein — Voreinstellung/default fir das Passwort
sind die letzen sechs Zeichen der MAC Adresse (Grof3-
Kleinschreibung muf3 beachtet werden, verwenden Sie

Grof3buchstaben).
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52 Konfiguration des Druckservers

¥erbindung herstellen mit 192.168.128.128 i

i

Der Server "192,168,125.128" an "Microplex F36" erfardert
einen Benutzernamen und ein Kennwort,

Warnung: Dieser Server Fordert das Senden von
Benutzernamen und kennwork auf unsichere Art an
(Basisauthentifizierung ohne eine sichere Yerbindung).

Benutzernare: I L £ - I

kennwort; I

[T Kenmwart speichern

2K Abbrechen

Abb. 5.2.a Verbindungsfenster

10. Klicken Sie OK.

11. Klicken Sie weiter (Skip) um zur Hauptmeniseite zu gelangen.

MICROPLEX F36 Drucksystem Installations- und Benutzeranweisung
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5.3. Hauptmeniseite

/= Microplex F36 - Windows Internet Explorer

@@ w || riip/192.168.175.128/

Datei  EBearbeiten  Ansicht  Favoriten  Extras 7

<. Favariten | =

(& Wicroplex F3s

Microplex F36

|

Toner Remain :
L : Cyan: | —| 100%
Ready To Print Refresh | Magenta: | 100%
Yellove & 20%

ePrinter Summary

sNetwork Summary
S Black: | —  100%
» Links Paper Low

Printer Information Print Service Enabled

Administrator Login | Printer Name MicroplexF36-A2D178 LPR @
IP Address 192.168.128.128 Port9100 @
MAC Address 00:80:87:A2:D1:78 FTP O
Printer Location PP O
Printer Serial Number AL07019144 NetWare ®

= PServer
Printer Asset Number
Contact Name :s:i‘:':::f O
- Administrator
EtherTalk [ ]
Trayl A4 Long Edge TR ®
MPTray Letter Long Edge
Duplex Not Installed Setting Service  Enabled
Hard Disk Installed SNMP o
Memory 512 MB WEB o
Telnet @)
Version Information
NetBEUI O
Ccu L0.33
PU 00.08.04
Network Firmware 07.01
Web Remote w7.01
Web Language w7.01

|Fertig

Abb. 5.3.a Hauptmeniseite

1. Klicken Sie in der linken Spalte auf die Kategorie, in der Sie
Anderungen vornehmen mdchten.

2. \_Nenn Sie damit fertig sind, klicken Sie auf Submit, um die
Anderungen zum Druckserver (print server) zu senden.

rr

MICROPLEX
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54  Konfiguration des Druckservers

5.4. Beispiel: Passwort dndern

HINWEIS

Das voreingestellte (factory default] Passwort sind die letzen sechs
Zeichen der MAC Adresse, ohne jegliche Satzzeichen.

Beispiel: fir die MAC (Ethernet) — Adresse 00:80:87:A4:55:79 wdre
das Passwort A45579.

1. Offnen Sie den Browser und geben die IP Adresse des Druckservers
ein, dann loggen Sie sich mit lhrem aktuellen Passwort ein.

2. Klicken Sie auf Security > Password Configuration.

/= Microplex F36 - Windows Internet Explorer

@‘ s =[] hiep:/f192.168.108. 128 /secunityfm b

Datei Bearbeten Ansicht  Favoriten  Extras 7

L Favaren | <5

& Microplex F36
Microplex F36

» Status
Administrator (root/admin) Password Configuration
» Printer
New Admin Password |
» Network
Confirm New Admin I
» Job List Password
» Print
sProtocol ON/OFF
#IP Filtering
®MAC Address Filtering
#*S51L/TLS
» Maintenance
» Links
Submit Cancel Press Submit to send changes. Press Cance

|Fertig

Abb. 5.4.a Passwort - Konfigurationsfenster

3. Unter Administrator (root/admin) Password Configuration,
geben Sie das neue Passwort ein, danach wiederholen Sie die
Eingabe unter Confirm New Admin Password.

4. Klicken Sie Submit, um die Anderungen zu speichern oder
Cancel, um abzubrechen.
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6. Verwendung des Druckertreibers

Installieren Sie den MICROPLEX F36 Druckertreiber.

6.1. Installation des Druckertreibers

6.2. Hilfedatei

&

o M~ LB

. SchliefBen Sie den Drucker z.B. mittels Ethernet oder USB an

lhren PC an.

Schalten Sie das MICROPLEX F36 Drucksystem an.
Windows sollte den Drucker als ‘F36" erkennen.
Der Windows Hardwareassistent sollte erscheinen.

Wabhlen Sie die Optionsschaltflache fir die Installation des
Treibers von einer spezifischen Quelle und wechseln Sie zum
Treiberverzeichnis der MICROPLEX CD

(Beispiel: H:\Drivers\2000-XP-Vista-7, wenn Sie fir H den von
lhrem CD-Laufwerk verwendeten Buchstaben einsetzen).

Woahlen Sie das Verzeichnis F36 und wdhlen Sie dann das
Unterverzeichnis, welches zu lhrem Betriebssystem passt (32
oder 64 Bit).

Wahlen Sie die Datei mit der Erweiterung INF.

. Folgen Sie den Anweisungen.

Zum Druckertreiber fur die MICROPLEX F36 Serie gehort die
Hilfedatei Opps_h00.chm . Offnen Sie die Hilfe-Datei und
verwenden Sie das Inhaltsverzeichnis oder den Suchindex, um die
Datei nach den gewiinschten Informationen zu durchsuchen.
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56 Verwendung des Druckertreibers

6.3. Zugang zu den Treiberbildschirmen

Der Zugang zu den Treiberbildschirmen ist abhéngig von lhrem
Computer und dessen Betriebssystem.

Hinweis: In diesem Handbuchwerden Beispiel-Bildschirmabzige
vom Treiber verwendet, diese kénnen sich von denen auf lhrem
Gerdt unterscheiden.

1. Zugang zum Druckertreiber direkt vom Windows “Drucker” —
Ordner (“Drucker und Faxgerate” - Ordner in Windows XP).

Wenn Sie diese Methode wdhlen, werden alle Anderungen zu
den neuen Voreinstellungen des Treibers (Defaultwerte). Dies
bedeutet, dass sie fir alle Ihre Anwendungen aktiv bleiben bis
sie gezielt wieder aus dem Anwendungs-Druckdialog heraus
gedndert werden.

2. Zugang zum Druckertreiber aus Ihrem Anwendungs-Druckdialog
heraus.

Wenn Sie diese Methode wéhlen, werden alle lhre Anderungen
Ublicherweise nur so lange erhalten bleiben, wie diese
Anwendung luft und Sie keine weiteren Anderungen
vornehmen. In den meisten Fallen werden die Standardwerte
(Defaultwerte) des Treibers wieder aktiviert, sobald Sie lhre
Anwendung beenden.

Hinweis: Einstellungen, die vom Bedienfeld des Druckers aus
vorgenommen werden, sind die Standardwerte des Druckers
(Defaultwerte). Sie bestimmen, wie sich |hr Drucker verhdlt, solange
Sie nichts anderes vom Computer aus vorgeben.

Hinweis: Die Standardwerte des Treibers haben Vorrang vor
den Standardwerten des Druckers.

Anwendungs-Druckeinstellungen habenVorrang sowohl vor
den Standardwerten des Druckers als auch vor denen des Treibers.

MICROPLEX
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6.4. Treibereinstellungen fir Endlosdruck und Schneiden

Bevor Sie eine Druckdatei zum Drucker senden, stellen Sie sicher,
daf3 die Treibereinstellungen korrekt sind:

Drucker (Printer): F36C
MediengréfBe (Media Size): Super Long Paper
Quelle (Source): Multi Purpose Tray
Papiergewicht (Weight): Printer Setting
Mafeinheit (Unit): inch

Breite/Lange/FuBBzeilenrand:
(Width/Length/Footer Margin) 8.500/11.900/0.100

Dieses Bsp. zeigt Einstellwerte fir
ein Papierformat 8,5 x12 Zoll,
wdhlen Sie die Werte passend
zu lhrer PapiergréBe.

Start Position: 0.583

Schnittposition (Cut Position): 0.925

Einstellmodus (Adjust Mode): Adjustable

Ausgabeschacht (Out Bin): Stacker (Face Up)

Auf den néchsten Seiten finden Sie Beispiel-Bildschirmabzige.

1. Wenn Sie Ihr Dokument aus einem Windows-
Anwendungsprogramm heraus drucken, erscheint ein
Druckdialogfeld.

Dieses Dialogfeld zeigt Ublicherweise den Namen des Druckers, auf
dem Sie Ihr Dokument drucken werden.
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Drucken x|
Drucker
Narne |F36 ;I Eigenschaften, ..
Skatus Standarddrucker; Bereit
Tvp F36
ork LPT1:
Kommentar

[ Ausdruck in Datei

Druckbereich Kopien

% plle Seiten Exemplare |1 3:

" Seiten |1 ; J
=ly=13

1 auswahl |_1|H

Zusatze. .. | QK I Abbrechen | Hilfe

Abb. 6.4.a Druckdialogfeld

I_liﬂﬂ I¥ sortieren

2. Klicken Sie auf die Eigenschaften — Schaltflache lhres
Anwendungsdruckdialogs.

Das Treiberfenster offnet sich, es erlaubt lhnen die Festlegung der
gewinschten Druckparameter fir dieses Dokument:

3. Stellen Sie die MediengréfBe auf ,Super Long Paper”.
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&% Eigenschaften von F36

Setup |J.;.

~Media

I:uEIptin:unsl Color I

Size:
Source:

Wwieight:

44 210 % 297mm [

A3 297 % 420mm
A4 210 % 297 mm
AR 148 » 210mm
AE 105 % 148mm
B4 257 x 364mm
B5 182 x 257mm
Letter 8.5 % 11in

 Finizhing

T 2-Sidedl

[MarE]

Leqall3 8.5 % 13in
[Standar Exsotiive 7955 10,5

Legal 8.5« 14in -

2 x

Leqall3.5 8.5 % 1350

Tabloid 11 = 17in

T abloid Extra 12 # 18in
Super Long Paper
AJMOBI 328 = 453mm
ARIDE 320 % 450mm
Index Card 3 = Hin

— Diriver 54

| Untitled

Add.

DL 170 & 220mmmm

C4 229 x 324mm

C5 162 x 229mm
COM-10 4125 = 9.5in
CORM-9 3.875 « 8.875in
Monarch 3.875 & 7.5in

[Jzer Defined Size 210.0 % 297.0

MICRO IPLEX:

&4 270 % 237 mm

Ahout. I

Crefault

Ok

Abbrechen |

Hilfe:

Abb. 6.4.b Setup - Registerkarte des Druckertreibers
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&” Eigenschaften von F36 ) ed |

Setup |.Jn:|I:| Options | Color |

— kedia |
Size: I

Sounce: I bulti Purpoze Tray

Wigight: IF'rinter Setting

Paper Feed Optionz

= Finiehing M ode
Standard / H-up ;I

[phors... I PRI

b filrilele) ——————————————— B

[ iNane) Iz [:I:ﬂ HW::M»_»;

— Dhriveer Sethings

Untitied |
Add. | Hemayve | Super Long Paper

MICRO IPLEX: apout. | Defau

0K e | Hilt=

Abb. 6.4.c Setup - Registerkarte (Mediengréf3e auf Super Long Paper
eingestellt)

4. Offnen Sie das “Super Long Paper” — Treiberfenster.
Klicken Sie auf den zugehérigen Teil des Grafikfensters, um das
Fenster zu 6ffnen (vgl. den blau gefarbten Bereich in der obigen

Abbildung).
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Unter anderem bietet dieses Fenster die Mdglichkeit, die Parameter
fur das Schneiden einzustellen:

super LongPaper 8 x
Width: |E.5EIEI [ 3000 - 12913 ]
Length: |'|'|.E|EIEI [ 0&00 - 51.181 ]

— Lnit;
Foater kMargin: IEI.'I a0 o
_ " mm
— Ophions i
¥ Enable Cut * Inch
Start: IO.583 —Adjust Mode ——————
Cut: 0925 | &djustable |
(] Cancel | Drefault

Abb. 6.4.d “Super Long Paper” — Konfigurationsfenster des Druckertreibers

Der Footer Margin (FuB3zeilenrand) ist freigehaltener Platz, der
@ zum Synchronisieren verwendet wird. Er sollte 0.1 Zoll nicht
unterschreiten.
@ Die Summe aus Length + Footer Margin ergibt die tatscchliche

Formatlange.

5. Justieren Sie die Schnittposition (Cut).

@ Durch Anderung des Start-Wertes und des Cut-Wertes kénnen
Toleranzen beim Drucker und bei der Traktoreinheit
ausgeglichen werden. Die in Abbildung 6.4.d gezeigten
Einstellwerte (z.B. Cut: 0,925 Zoll) sind nur ein Beispielwerte;
andern Sie die Einstellung schrittweise, bis die gewiinschte
Schnittposition erreicht wird.

6. Bestatigen Sie Ihre Eingaben mit OK.
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&” Eigenschaften von F36 ) ed |

Setup |.Jn:|I:| Options | Color |

— kedia
Size:

Sounce; I Muilti Purpoze Tray

Wigight: IF'rinter Setting

Paper Feed Optionz I

= Finiehing M ode
Standard / H-up j

(@t I

= 2-5ided Brinting )
I[N one) j [:I:ﬂ

— Dhriveer Sethings

Untitied |

@: Add. Hemayve | Super Long Paper

MICRO IPLEX: apout. | Defau

0K e | Hilt=

Abb. 6.4.e Setup - Registerkarte
7. Mit Hilfe des Add - Buttons kénnen Sie lhre Einstellungen (Driver
Settings) speichern:

8. Geben Sie eines Namen fir die Speicherung lhrer Einstellungen
(Konfiguration) ein:
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SettingName ' |

The input of the zetup name
|35 %12 Inch

v Form infarmation iz kept.

] Cancel

Abb. 6.4.f ,SettingName” — Fenster: Namen fir die Konfiguration eingeben

9. So kénnen Sie Ihre Konfigurationen speichern und danach
wieder (Uber den Namen) aufrufen:

&% Eigenschaften von F36 ) il

Setup IJ-::I:: Dptinnsl Colar I

~ Media
Size: ISuper Long Paper

Source:; I kulti Purpose Tray

Lef L L4

Wweight: IF"rinter Setting

Faper Feed Options I

= Fimizhing tode
I5tandard S M-up ;I
Ophiote:.. I e
et
T 2-Sided Erinting P e
|IN one| =] [:I—E] I ——
é Add... Remowve | Super Long FPaper

MICRO I’I EX:= Abiout, I Default I

0k | Abbrechen | Hite |

Abb. 6.4.g Gespeicherte Konfiguration auswéhlen
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10. Klicken Sie auf die Registerkarte “Job Options”. (Vergleiche
oberer Bereich in der Abbildung 6.4.g.)

Das folgende Fenster ermdglicht lhnen die Festlegung der
Joboptionen:

& MICROPLEX F36 Printing Preferences

Job Type

&) Momal

{3 Secure Print

) Stare to HOD Fazzword
) Encrypted Secure Print

Copies: itl__ﬁ—l [ Collate

Scale _

High Guality | T | Dizable
" Fine / Detail [B00x1200] : — :
(& Normal (500x600] Orientation

y Diraft (300300

E F'hl:utl:u[ enhanci € Forl ] 180
= S () Landscape [ ]1807
Finizher
Cutput Bin:

| Stacker [Face LUp] » |

[ W atermark. .. ] [ Overlay. .. ] [ Fart... ] [ Advanced... ]
MICRO DIEX:

[ k. l[ Cancel ][ Apply ][ Help ]

Abb. 6.4.h Registerkarte “Job Options” des Druckertreibers

11.  Bestatigen Sie Ihre Eingaben mit OK.

MICROPLEX F36 Drucksystem Installations- und Benutzeranweisung Ausgabe 1.4



Papierende 65

7. Papierende

Wenn der Papiervorrat des Gerdats erschopft ist, wird auf dem Display des
Druckers eine Meldung angezeigt.

Beispiel fur eine Fehlermeldung :

[CHECK PAPER, PRINT INTERRUPTED]

Bitte beachten: Die folgenden Schritte missen ausgefihrt werden, selbst
wenn sich kein Papier mehr innerhalb des Druckers befindet.
Diese Schritte sind notwendig fir den Reset des Druckers.

1. Bewegen Sie die Feederbox langsam vom Drucker weg bis zum
Endanschlag.

2. Dricken Sie die Arretierung auf der Seitenabdeckung von Fach 1 und
offnen Sie die Seitenabdeckung. (Vergleiche Abbildung 7.q).

3. Schliefien Sie die Seitenabdeckung von Fach 1.

4. Bewegen Sie die Feederbox langsam zum Drucker, bis sie am Drucker
anliegt.

Seitenab- Drucker

deckung

Feederbox

Abb. 7.a Traktoreinheit zum Drucker bewegen
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Neues Papier einlegen:

5. Legen Sie ihr neues Papier in den Traktor der Traktoreinheit ein.
(Details finden Sie in Abschnitt 4.3.2 Handhabung des Verbrauchsmaterials).

@ Stellen Sie sicher, dass die erste Seite des Endlospapiers die komplette

Formatlange hat.

Der Drucker besitzt eine automatische Stausicherung, um einem
Informationsverlust vorzubeugen. Siehe Abschnitt 8.1 Wiederholung des
Drucks nach einem Fehler.
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8. Beseitigung von Papierstaus

Wenn ein Papierstau auftritt, wird eine Meldung auf dem Display des
Druckers angezeigt.

Beispiele fur Fehlermeldungen :

[CHECK PAPER, PRINT INTERRUPTED]
[OPEN COVER, PAPER JAM]

@ Sie kénnen die Hilfetaste (Help) dricken, um eine Anleitung zur Behebung

des Papierstaus innerhalb der Drucker-Engine angezeigt zu bekommen.

Arbeitsschritte an der Traktoreinheit:

1. Offnen Sie zuerst die Traktorabdeckungen.
(Vergleiche Abschnitt 4.3.2 Handhabung des Verbrauchsmaterials).

2. Entfernen Sie das gestaute Papier:
Versuchen Sie das Papier komplett (in einem Stick) aus dem
Drucksystem zu entfernen.

3. Bewegen Sie die Feederbox langsam vom Drucker weg bis zum
Endanschlag.
Arbeitsschritte am Drucker:
Bitte beachten: Die folgenden Schritte missen ausgefihrt werden, selbst
wenn sich kein Papier mehr innerhalb des Druckers
befindet. Diese Schritte sind notwendig fir den Reset des

Druckers.

4. Dricken Sie die Arretierung auf der Seitenabdeckung von Fach 1 und
offnen Sie die Seitenabdeckung. (Vergleiche Abbildung 8.q).

5. Enffernen Sie alles gestaute Papier komplett aus dem Drucker.
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6. SchlieBen Sie die Seitenabdeckung von Fach 1.

7. Bewegen Sie die Feederbox langsam zum Drucker, bis sie am Drucker
anliegt.

Seitenab- Drucker

deckung

Feederbox

Abb. 8.a Traktoreinheit zum Drucker bewegen

Neues Papier einlegen:

8. Legen Sie ihr “neues” Papier in den Traktor der Traktoreinheit ein.
(Details finden Sie in Abschnitt 4.3.2 Handhabung des Verbrauchsmaterials).

@ Stellen Sie sicher, dass die erste Seite des Endlospapiers die komplette

Formatlange hat.

Der Drucker besitzt eine automatische Stausicherung, um einem
Informationsverlust vorzubeugen. Siehe nachste Seite.

Hinweis: Weitere Informationen zur Beseitigung von Papierstaus finden
Sie im Benutzerhandbuch des Druckers.
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8.1. Wiederholung des Drucks nach einem Fehler

Beachten Sie die Meldungen auf dem Display des Druckers.
Sie kénnen auch die Hilfetaste (Help) dricken, um weitere Hinweise
angezeigt zu bekommen.

1. Um lhren letzten Druckjob abzubrechen,
konnen Sie die Cancel — Taste verwenden.

2. Druckjob fortsetzen/fertig stellen:
Alle Seiten, die sich beim Auftreten eines Fehlers im Papierpfad des
Druckers befanden, kénnen neu gedruckt werden; es gehen keine
Daten verloren.

Betatigen Sie die ONLINE - Taste, um den Druckjob fortzusetzen.
Der Drucker startet mit dem Ausdruck der Druckseite, die vor dem
Fehler/Papierstau gedruckt wurde.

Die genaue Anzahl der zu wiederholenden Seiten ist abhangig
von der Formatldnge und der Position, an der auf der Seite
Fehler aufgetreten sind.
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8.2. Reset der Cutter-Position

Falls wiederholt Papierstau auftritt, kann eine undefinierte Position des
Messers die Ursache sein.

Fihren Sie die folgenden Schritte aus, um die Cutter-Position zu korrigieren:

1. Schalten Sie das Drucksystem aus. (Die Verwendung der Taste
Shutdown genigt nicht, zusatzlich muss auch der Schalter Power
(Netz) ausgeschaltet werden. Vergleiche Kapitel 9).

2. Dricken Sie den Einstellknopf der Traktoreinheit und halten ihn
gedrickt, wahrend Sie das Drucksystem mit dem Schalter Power (Netz)
einschalten. (Dies 16st die Cutfunktion aus, dabei wird das Messer in
die richtige Position gebracht).

3. Lassen Sie den Einstellknopf der Traktoreinheit nach dem Ende des
Schneidevorgangs wieder los.
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9. Ausschalten des Drucksystems

Das Ausschalten des Drucksystems sollte mittels der Shutdown-Taste
@ erfolgen.
Wird das Gerdt stattdessen mit dem Schalter Power (Netz) ausgeschaltet,
kénnen Daten (z.B. Macros des Anwenders) auf der Festplatte verloren
gehen.

Taste Shutdown/Restart (Beenden/Neustart)
Halten Sie diese Taste langer als zwei Sekunden fir einen
Soft-Shutdown gedrick.
e Wenn Sie die Taste erneut driicken, wird ein Neustart
durchgefihrt.
e Mit dem Schalter Power (Netz) schalten Sie den
Drucker vollstandig aus.

Hinweis: Weitere Informationen zum Bedienfeld des F36C finden Sie im
Benutzerhandbuch des Druckers.
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10. Technische Daten

Traktoreinheit

Eingabe Push - Traktor; es kann nur Endlosmaterial mit Randlochungen
verwendet werden *"

Ausgabe Bedruckte Seite nach oben (Face up)

(Einzelblatt: Bedruckte Seite unten (face down) oben auf dem F36C Drucker)

Materialgewicht | max. 306 g/m?  *?

MaterialgroBe | Breite: von 18 cm bis zu 32 cm (7 Zoll bis zu 12,6 Zoll) **
Bedruckbarer Bereich:  bis zu 29,5 cm (11,6 Zoll)

(Bei Verwendung des Push — Traktors ist der Papiertransport stets
mittenzentriert).

Geschwindigkeit | F36C Drucker: bis zu 36 vollfarbige Seiten/Minute (A4 Querformat) *"

Abmessungen | MICROPLEX F36 Drucksystem (Feederbox ganz an Drucker geschoben):
B: 89 cm (35 Zoll)

T: 63 cm (25 Zoll)

H: 54 cm (21,3 Zoll)

Gewicht circa 90 kg
(MICROPLEX F36 Drucksystem = Farbdrucker + Traktoreinheit)

*1 Hinweis: Weitere Druckerspezifikationen (fir Einzelblat-Medien etc.) sind
im separaten Benutzerhandbuch des Druckers aufgelistet:

Technische Daten des F36C Druckers

*2 Um die volle Funktionsféhigkeit des Drucksystems sicherzustellen wird empfohlen,
einen fortlaufenden Drucktest mit mindesten 50 bis 100 Seiten durchzufihren.
Etiketten sollen zudem fir die Verwendung in Kopierern und Laserdruckern
geeignet sein, wobei das Tradgermaterial (base carrier page) komplett von den
Etiketten bedeckt sein muf3. (Andere Materialsorten konnen z.B. die Trommel des
Druckers beschadigen oder verunreinigen. Spuren von Klebstoff kénnen auch das
Messer (Cutter) verunreinigen und die sichere Funktion gefahrden).
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*3) Es wird empfohlen, Testdrucke zu erstellen. AuBerdem ist zu beachten, dass die
Verwendung von schmalen Materialbreiten zu unbefriedigender Druck- und
Fixierqualitat und vorzeitigem Verschleif3 von Druckerteilen fGhren kann.
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11. Index
A M
Auspacken 10 Modus (MODE) 46
Modus einstellen 45
B Multi-Purpose Tray (MPT) 12
Betrieb 36
Blackmarks 37, 39 P
Papier einlegen 39
c Papierauslaf3seite 20
CE - Konformitat 8 PapiereinlaBseite 12
Cutter 5 Papierstaus, Beseitigung 67
Platzbedarf 9
D Print Server 49
Druck, Wiederholung 69 push tractor 5
Druckertreiber, Installation 55 R
Druckserver, Konfiguration 49
Drucksystem 9, 34 Rahmen der Traktoreinheit 23
E S
Einstellrad 41 Schneidevorrichtung 5
Endlosmaterial 39 Seitenlange 45
Engine 9 seitliches Ausgabefach 20
Steckverbindung 32
F Symbole 7
Fabrikwert (factory default) 46 Synchronisationssignale 45
Feederbox 9, 24 .
Formatlange 45
FiBBe, Montage der 26 Technische Daten 73
Traktor 41
G Traktoreinheit 9
Gesamtansicht 33 Traktoreinheit, Installation 23
H U
andhobung 39 UbGFSiChf 35
Universalzufihrung 12
K
Komponenten 37
Konventionen 7
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\"

Verbrauchsmaterial 39
Verknipfungen, Links 36
Versionen 37
Vollfarbdrucker 5

\"."}
Webbrowser 49

y 4
Z-gefaltetes Papier 39, 45
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