_ PP 3034 Benutzerhandbuch

A\ 4

PAPIERMENUE
FORMAT
PAPIERLAENGE 2)
LAENGENFAKTOR 2)
DRUCKBREITE 2)
STAPLER LAENGE
AUSRICHTUNG
QUERDRUCK-MOD
AUSRICHT-MODUS
FORMAT ERWEIT.
PAPIER AUSWAHL
FIXIERTEMP
FEUCHTIGKEIT
TONERDICHTE

VER VERSCHIEB
HOR VERSCHIEB
VERSCHIEB. ZEILEN KORR

PCL-MENU
SCHRIFTNUMMER

ZEICHENDICHTE oder
PUNKTGROESSE (3)

LEICHENSATZ
ZEILENTEILUNG
OBERER RAND (2)
LINKER RAND (2)
TEXTLAENGE (2)
PERF.-SPRUNG (2)
$$ BEFEHLE

HEXDUMP MENUE
UEL BEFEHL
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HAUPT-MENUE
EMULATION 1)
AUTO VORSCHUB
AUTO TEAR OFF
ABREISSZEIT

ABR VERSCHIEB
PAPIERRUECKZUG
FIXIER BETRIEB
LEERSEITEN

KONFIG.-MENUE
RUHEZUSTAND
WARNTON
SPRACHE
MENUEZUGRIFF
SCHNITTSTELLE
FABRIKWERTE
RESET TRU
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UHRMENUE
WOCHENTAG
TAG

MONAT

JAHR
STUNDE
MINUTE
SEKUNDE

Menustruktur
Hinweis: zum Mendistart die Taste [ONLINE] und dann [MENU] betédtigen
STOP (n) PROFIL AUSWAEHLEN
FORM ABREISSEN 1
NEG . SEIT.AUSW 4) 2
PROFIL AUSWAEHLEN o [T
VORSCHUB N SEITEN 50
FALZ TRAKTOR
PROFIL AENDERN
GRUNDEINST. r
TEST MODUS PRF (n) AENDERN
RESET DRUCKER PAPIER MENU
PCL MENU oder (1)
IGP MENU  oder
HEXDUMP MENU
HAUPT MENU
n=1upto50
1) Abhangig von der selektierten
EMULATION im HAUPTMENUE
= PCL oder HEXDUMP oder
IGP (wenn verfligbar)
2) Wird nur angezeigt, wenn im
PAPIERMENUE unter FORMAT der
Wert CUSTOM selektiert wurde.
3) Abhéngig von der selektierten
SCHRIFTNUMMER
4) Wird nur angezeigt, wenn im
HAUPTMENUE fir den
PAPIERRUECKZUG der Wert AUS oder
BEVOR DRUCK selektiert wurde
5) Wird nur angezeigt wenn IGP GRUNDEINST.
veflgbar ist. ¥ KONFIG. MENUE
UHRMENUE
TEST MODUS
» TEST MENUE
INFOMENUE

Hinweis: Eine detaillierte Ubersicht
der moglichen Parameter

zeigen die Tabellen auf den
folgenden Seiten.
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TESTMENUE
PANELTEST
SELBSTTEST
FORTLAUF. TEST
KONFIG.DRUCK
IGP FORM VERZ.. 5)
PCL-TYPENLISTE
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INFO MENU
PRINTER TYPE
ENGINE ID
FIRMWARE VERS.
CPC-FPGA VERS.
STAPLER VERS.
IC INFO

TRU INFO

FUSER INFO
MASCH.ZAEHLER
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