Information importante :

Apres l'installation du driver, désactivez le paramétre ‘Activer la gestion du mode bidirectionnel’ dans
les propriétés du port de votre imprimante.

Procédure:

Sous Windows 2000:
- Appuyez sur DEMARRER > Paramétres > Imprimantes
- Faites un clique droit sur votre driver d'imprimante et sélectionnez ‘Propriétés’ dans le menu
contextuel. Maintenant vous pouvez voir 'onglet ‘Général’.
- Sélectionnez I'onglet ‘Ports’.
- Décochez I'option ‘Activer la gestion du mode bidirectionnel’

Sous Windows XP:
- Appuyez sur DEMARRER > Imprimantes et Télécopieurs
- Faites un clique droit sur votre driver d'imprimante et sélectionnez ‘Propriétés’ dans le menu
contextuel. Maintenant vous pouvez voir 'onglet ‘Général’.
- Sélectionnez I'onglet ‘Ports’.
- Décochez I'option ‘Activer la gestion du mode bidirectionnel’
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Imprezsion sur les parts suivantz. Limprezzion se fera sur le premier port zélectionng
libre.

Puart Dezcription [rmprimante ~

Fort imprimatte CAB A4 2+ 3000F)
Ol LPT2: Part imprimante
Ll LPT3:  Part imprimante
0l COM2 Port série
0l cOM2  Port série
0] COM4:  Port série
| O comi:
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Activer la gestion du mode bidirechionnel

e pool dimprimante

Decochez pour désactiver
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